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PRIPADNE ZMENY TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE
LZE PROVEST POUZE PO PISEMNEM ODSOUHLASEN
ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA

LEGENDA OBJEKTU

[ ] SOO03 MULTIFUNNI HRISTE
zasta¥na plocha- 648 m2

Povrchova Upravaii$te bude provedena s @hfim povrchem ve skladtNISAPLAST -
- tvrdy podklad - lity asfalt (beton s penétram nagrem)

- Serkopisek podklad

-hutrénd pl& respektive fivodni zemina

Povrch Histé je spadovan ke stranam 0.5-1%.
Odvodreéni bude provedeno povrchodo vsakovaci drendze

] OPLOCENI HRISTE

Oploceni kst bude realizovano pomoci systémovych sldupKIS a systémovych panelyping AXIS.
Sloupky budou vetknuty de betonovych patek r&izn00x600/900 mm.

Patky budou betonovany na vis8grkopiskového podsypu mocnosti 150 mm.

Vy3ska plotu bude realizovana 2,0 m po stran&@iha 3,3 m za brankami.

Osova vzdalenost slouploploceni vysky 2,0 m je dle udajyrobce 2,5 m a u oploceni vySky 3,3 m 2,3 m.
Hloubka kotveni sloupkdo zakladové patky u oploceni vySky 2,0 m je

navrzena 0,5 m a u oploceni vysky 3,3 m- 0,6 m.

Doporwiuje se pouZiti nastatt@ systému zadenych siti za brankami.

[====7] VSAKOVACI DRENAZ

Odvodreni povrchu Kste je navrzen systém drendzi OPTI DRAIN DN 100- 160.m

De&ové vody jsou odvatbvacim systémem svedeny ke vsakovacim drenazim DRAIN DN 160.
ktery bude odvoibvat cely sportovni areal

Souwasti systému jsou rowh kontrolni Sachty OPTI-CONTROL a PVC potrubi DNOI&m.

=
UTORIZACNI RAZITKO

PROJEKTANT: SDP LITVINOV, spol. s r.o.

SDP LITVINOV, spol.sr.o.

PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST Chudéinska 44

436 01 Litvinov

INVESTOR: OBEC NOVA VES V HORACH tel. 476752664
VYPRACOVAL ING. RADEK KRESAK G A 608968891
PROJEKTANT ZAKAZKY | ING. RADEK KRESAK s Foiai e-mail: sdppr@volny.cz
ZODP. PROJEKTANT ING. JINDRICH JANOUSEK b A= CORMAT 2
AKCE: Katastralni Gzemi : NOVA VES V HORACH, kraj USTECKY DATUM 03/2011
VICEUCELOVY SPORTOVNI AREAL MERITKO 11200
na pozemku p.¢. 600/2, 607/2, 607/5, 608, 1367/1, 1407 N PD
. L, , STUPEN PD PRO UZEMNIRIZEN{
PS/SO : k.u. Nova Ves v Horach — :
SO 03 MULTIFUNINI HRISTE CISLO ZAKAZKY | 04/2011
VYKRES CISLO VYKRESU | CISLO VYHOT.
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